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お買い上げいただをありびと5ございまず。 

>觀化 I この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なま意事項 
ムロで I と製品の取り扱いかたを示しています。 この取扱説明書 
をよくお読みの 上、 製品を安全にお使いください。お読みになったあ 


曰本語 


このコンバージョンレンズは、ソニー製デジタル HD ビデオカラレコー 
夕一 HDR - FX 7 似下、力方ラとする）専用です。 


A 警告 


まをのために 


ソニー 製品は、安全に充分配慮されています。しかし、間違った使いかた 
をすると、人身事故び起さる恐れびあり危険です。事故を防ぐために次の 
ことを必ずお守りください。 


• 安全のためのを意事項を守る。 

• 故障したら使わずに、ソニーの相談窓口へご相談くださし、。 


A 警告 


下記の注意事項を守己ないと、事巧により巧亡ゃ大 
けが ! の原因とな日ます。 


直接太陽を號かないでください。 

目をいためたり、失明の原因となることがありまず。 


お日のま顯 n を守日なりとけびをすることがあり 


コンパージョンレンズを落下して、けがをしないよラに巧分にごミち意くだ 
さい。 

ミち意を怠ると、思わめけがをずることがありまず。 


コンパージョンレンズを取り付けるまえに 


とは、いつでを見5れる所に必ず保管してください。 


レンズキャップ、 MC プ□テクター、フイルターを取0はずしてか5、力 
メラにコンノ（ージョンレンズを取0付けてください。 


VCL-HG0862 


©2006 Sony Corporation Printed in Japan 


コン / V — ジョンレンズの取り付けかた /ffi りはずしかた 

取り付けかた（イラスト凸） 

1カメラとレンズのセンターマークを合わせる。 

2取りはずしボタン （®) を巧しなびら、時計方向に「カチッ」と□ック 
するまでレンズを回し固定する（⑥）。 

取りはずしかた（イラスト回） 

取りはずしボタン （®) を押しなびら、レンズを反時計方向に回してはず 
す。 



巧用上のごま意 

• 使用中に、取りはずしボタンを押さないでください。レンズびはずれる 
おそれびあ0ます。 

• 持ち運びの隙は、コンバージョンレンズを取0はずしてくださし、。 

• 保管の隙は、必ずコンバージョンレンズにキャップを取0付けてくださ 
い。 

• 湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビび発生することがあ 
ります。 

結露について 

結露とは、コンバージョンレンズを寒い場所か5急に暖かい場所へ持ち込 
んだとさなどに、コンバージョンレンズの内側やが側に水滴び付くことで 
す。結露を起こりにくくするためには、一度コンバージョンレンズをビ 
ニール袋かバッグなどに入れて、使巧する環境の温度になじませてか5、 
取り出してください。 


お手入れについて 

コンバージョンレンズ表面に付いたホコリは、ブ n ワーブラシか柔5かい 
刷毛で取って<ださい。指紋、その他のミちれは中性洗剤液をしみ込ませた 
柔5かいなで拭き取ってください。（クリーニングキット KK 丄 C 1 をおす 
すめします。） 


保証書と アフターサービス 
保証書について 

• この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お受け 
取0 ください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してくださ 
い。 

•保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。 


アフターサービスにごいて 
調子がおいとをはまずチェックを 

この説明書をもラー度ご覧になってお調べください。それでも具含の悪い 
ときは、ソニーの相談窓口へご相談ください。 


巧証巧聞中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を 
ご覧ください。 


巧証巧囲提遇をの修理は 

修理によって機能び維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた 
ださます。 

ご相談になるとをは巧のことをお知 6 だ < ださい。 

• 型名： VCL - HG 0862 
• 故障の状態：でさるだけ詳しく 
• お買い上げ年月曰 


まな仕様 

倍率 

レンズ構成 
かお寸法 最大径 

う亨 

質量（キャップを除く） 
同捆物 


0.8 倍 
3群3枚 
約 090 mm 
約 37 mm 
約300畳 

ワイドコンバージョンレンズ ( 1 ) 
レンズキャップ（前後各 1) 

キヤリング ポーチ （1) 

印刷物一式 


仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありますび、ご了 
承ください。 


よくあるお問い合わせ、解決方法などは 
ホームペ^ジをごま用ください。 _ 


http://www.sony.co.jp/supDort 


巧い方巧談•奋口 


フリーダイヤル . 

携帯電話 ’ PHS.- 部の IP 電話 - 


0120 -333-020 
0466-31-251 1 


fill 相談窓口 


フ I 」ーダイヤル . 01 20-222-330 

携帯電話 ’ PHS’ 一部の IP 電話 ’ - 0466-31-2531 

X 取の説明書 ’ U モコン等の廣入相設はこ 55 へお問い合むせください。 


左記番号へ接続を、 
最初のガイダンスび 
流れている間に 

r 40 0J +m 

を押してください。 
直接、担当窓口へ 
おつなぎします。 


FAX (共巧）01 20-333-389 受付時巧月〜金:9:00〜20:00 ±.曰.巧曰:汪〇〇〜1ス〇〇 


ソこ一株式会社 〒 1 08-0075 東京都港区港南 1 -7-1 

http://www.sony.net/ 


この説明書は、古紙70%政上の再生紙と、 

V0C 禪発I脾徽怡蝴ゼ日欄油型イ 
ンキを使用していまず。 

Printed on 70% or more recycled paper 
using VOC (Volatile Organic 
Compound)-free vegetable oil based ink. 
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The Sony VCL-HG0862 wide conversion lens is designed for use only with the 
Sony digital HD video camera recorder HDR-FX7 (referred to below as "camera"). 


WARNING 

Do not directly look at the sun through this lens. 

Doing so mieht harm your eyes or cause loss of eyesight. 


Caution on detaching the conversion lens 

Be careful not to injure yourself by dropping the lens. 

Careless handling may cause injury. 


Before attaching the conversion lens 

First remove the lens cap, MC protector or filter, and then attach the conversion 
lens to the camera. 


Attaching/detaching the conversion lens 

Attaching the lens (illustration Q) 

1 Align the marks on the lens and the camera. 

2 While pressing the release button (①) ，turn the lens clockwise until it clicks into 
place (⑤) . 

Detaching the lens (illustration 巧） 

Turn the lens counterclockwise while pressing the release button (①) . 


Notes on use 

• Do not press the release button while using the camera. Doing so may cause the 
lens to fall off. 

• Remove the conversion lens when transporting. 

• Always place the lens caps on the conversion lens when storing. 

• Do not keep the lens in a very humid place for a long period of time to prevent 
mold. 

Condensation 

If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, condensation 
may appear on the lens. To avoid this, place the lens in a plastic bag or something 
similar. When the air temperature inside the bag reaches the surrounding 
temperature, take the lens out. 

Cleaning the conversion lens 

Brush off any dust from the surface of the lens with a blower brush or soft brush. 
Wipe off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a 
mild detergent solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.) 


Specifications 

Magnification 
Lens structure 
Dimensions 
Maximum diameter: 
Total length: 


0.8 

3 groups, 3 elements 


Approx. 0 90 mm (3 5/8 m.) 

Approx. 37 mm (11/2 in.) 

Mass (excluding the caps) Approx. 300 g (10.6 oz.) 

Included items Wide conversion lens (1), Lens cap(for the front and 

back of the lens) (2), Carrying pouch (1), Set of printed 
documentation 

Design and specifications are suDject to change without notice. 



Das Weitwinkelkonverterobjektiv VCL-HG0862 von Sony ist ausschliefilich fur die 
digitale HD-Videokamera HDR-FX7 von Sony (im Folgenden als ,,Kamera" 
bezeichnet) konzipiert. 


ACHTUNG 

Biicken sie nicht direkt durch das Objektiv in die Sonne. 

Dies kann zu Verletzungen der Augen oder zu Erblindung fuhren. 



De groo 化 oekvoorzetlens VCL-HG0862 van Sony is alleen ontworpen voor gebruik 
met de digitale HD-camcorder HDR-FX7 van Sony (hierna de "camera" eenoemd). 


WAARSCHUWING 

Kijk nooit recht in de zon door deze lens. 

Direct in de zon 叫 ken kan uw ogen ernstie beschadigen en blindheid 
veroorzaken. 


Vorsicht beim Abnehmen des Konverterobjektivs 

Achten Sie darauf, das Objektiv nicht fallen zu lassen, derm Sie konnten sich dabei 
verletzen. 

Nachlassiger Umgang mit dem Objektiv kann zu Verletzungen fuhren. 


Vorbereitungen fur das Anbringen des 
Konverterobjektivs 

Nehmen Sie die Objektivschutzkappen, den MC-Schutzfilter oder andere Filter ab, 
bevor Sie das Konverterobjektiv an der Kamera anbringen. 


Anbringen/Abnehmen des Konverterobjektivs 

Anbringen des Objektivs (Abbildung 曰） 

1 Richten Sie die Markierimgen an Objektiv und Kamera aneinander aus. 

2 Halten sie die Entriegelungstaste (①） gedrlickt und drehen Sie das Objektiv im 
Uhrzeigersinn, bis es mit einem Klicken einrastet (③). 

Abnehmen des Objektivs (Abbildung 回） 

Halten Sie die Entriegelunestaste (①、 eedriickt und drehen Sie das Objektiv gegen 
den Uhrzeigersinn. 


Hinweise zur Verwendung 

• Drucken Sie die Entriegelungstaste nicht, wahrend Sie die Kamera verwenden. 
Andemfalls kann das Objektiv herunterfallen. 

• Nehmen Sie das Konverterobjektiv beim Transport ab. 

• Setzen Sie bei Nichtverwendung stets die Objektivschutzkappen auf das 
Konverterobjektiv. 

• Achten Sie darauf, dass das Objektiv nicht uber langere Zeit hoher Feuchtigkeit 
ausgesetzt ist, da sich sonst Schimmel ansetzen kann. 

Kondensation 

Wenn das Objektiv direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, 
kann sich Kondenswasser auf dem Objektiv bilden. Um dies zu vernmdern, 
stecken sie das Objektiv in einen Plastikbeutelo. A. Wenn die Temperatur im 
Beutel die Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen 5ie das Objektiv 
heraus. 

Reinigen des Konverterobjektivs 

Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder einem sonstigen weichen Pinsel 
von der Objektivoberflache. Zum Entfernen von tingerabdr む cken oder Schlieren 
verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsremiger angefeuchtes 
Tuch. (Wir empfehlen, das Reinigungskit KK-LC3 zu verwenden.) 


Technische Daten 

VereroCerung 
Objektivaufbau 
Abmessungen 
Maximaler Durchmesser: 
Gesamtlange: 

Gewicht (ohne Kappen): 
Miteeliefertes Zubehor 


0,8 

3 Gruppen, 3 Elemente 

ca. 0 90 mm 
ca. 37 mm 
ca. 300 g 

Teile Weitwinkelkonverterobjektiv (1), 
Objektivschutzkappen (tur Voider- und Ruckseite 
des Objektivs) (2), Fragebeutel (1), Anleitungen 


Anderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige 
Ankundieung vorbehalten. 


Let op bij het verwijderen van de voorzetlens 

Zore ervoor dat u de lens niet laat vallen en uzelf verwondt. 

Als u de lens niet voorzichtig behandelt, kan dit letsel veroorzaken. 


Voordat u de voorzetlens bevestigt 

Verwijder eerst de lensdop, de MC-beschermer of het niter en bevestig vervolgens 
de voorzetlens op de camera. 

De voorzetlens bevestigen/verwijderen 

De lens bevestigen (afbeelding 凸） 

1 Houd de markeringen op de lens en de camera tegenover elkaar. 

2 Draai de lens rechtsom tot deze vastklikt (③） terwijl u de ontgrendelknop 
ingedrukt houdt (①) . 

De lens verwijderen (afbeelding 回） 

Draai de lens linksom terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt houdt (①) . 


Opmerkingen voor het gebruik 

• Druk de ontgrendelknop niet in warmeer u de camera gebruikt. Als u dit wel 
doet, kan de lens van de camera vallen. 

• Verwijder de voorzetlens wanneer u de camera vervoert. 

• Breng altijd beide iensdoppen op de voorzetlens aan wanneer u deze opbergt. 

• Laat de lens niet te lang lieeen op plaatsen met veel vocht, om 
schimmelvorming tegen te gaan. 

Condensvocht 

Als de lens direct vanuit een koude omgeving naar een warme plaats wordt 
gebracht, kan er vocht uit de lucht op de lens condenseren. Om dat te voorkomen, 
verpakt u de lens in een plastic zak or lets dergelijks. Pas nadat de lucht in de 
plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen als de buitenlucht, kunt u de lens 
uit de verpakking halen. 

Reinigen van de voorzetlens 

Stof kunt u het beste van de lens verwijderen met een blaaskwastje of een zacht 
borsteltje. Vingerafdrukken of vette vegen verwijdert u met een zacht doek 】 e, licht 
bevochtigd met wat mild zeepsop. (Voor de beste resultaten kunnen wij de KK- 
LC3 reinigingsset aanbevelen.) 


Technische gegevens 

Vergroting 〇夕 

Lensstructuur 3 groepen, 3 elementen 

Afmetingen 

Maximale diameter: Ongeveer 0 90 mm 

Totale lengte: Ongeveer 37 mm 

Gewicht (zonder Iensdoppen) Ongeveer 300 g 

Bijgeleverd toebehoren Groothoekvoorzetlens (1), Lensdop (voor de voor- 

en achterkant van de lens) (2), Draagtas (1), 
Handleiding en documentatie 


Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder 
kennisgeving. 



Le objectif de conversion grand-angle VCL-JrlG0862 de Sony est specialement 
coniju pour etre utilise avec le cam さ scope HD numenque JrlDR-FX7 Sony ^design さ 
ci-apres par le terme « camescope »). 


AVERTISSEMENT 

Ne regardez pas directement le soleil a travers le objectif. 

Ceci peut causer des lesions visuelles ou en trainer la perte de la vue. 


El objetivo de conversion gran angular VCL-HG0862 Sony ha sido disenado para 
utilizarse solo con la videocamara digital de alta definicion Sony HDR-FX7 (en 
adelante denominada "c さ mara"). 


ADVERTENCIA 

No mire directamente al sol a traves del objetivo. 

De lo contrario, podria danarse los ojos 0 provocar la perdida de vista. 


Precautions a prendre lors du retrait du objectif de 
conversion 

Pour eviter de vous blesser, veillez a ne pas laisser tomber le objectif. 

Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures. 


Avant de fixer le objectif de conversion 

Retirez d'abord le capuchon du objectif, le protecteur ou le filtre MC, puis fixez le 
objectif de conversion au camescope. 

Fixation et retrait du objectif de conversion 

Fixation du objectif (illustration 口） 

1 Alignez les rep を res du objectif sur ceux du camescope. 

2 Tout en appuyant sur le bouton de deblocage (①) ，toumez robjectif dans le sens 
horaire jusqu'au declic de mise en place (( D ). 

Retrait du objectif (illustration 回） 

Toumez le objectif dans le sens anti-horaire tout en appuyant sur le bouton de 
deblocage ( の ). 


Remarques sur I'utilisation 

• N'appuyez pas sur le bouton de deblocage lorsque vous utilisez I'appareil 
photo. Vous risqueriez de faire tomber I'objectif. 

• Retirez le objectif de conversion lorsque vous transportez le camescope. 

• Placez toujours le capuchon sur le objectif de conversion avant de le ranger. 

• Ne laissez pas le objectif dans un endroit tres humide pendant une periode 
prolongee afin d' さ viter la formation de moisissure. 

Condensation 

Si votre objectif est deplace directement d'un endroit froia a un endroit chaud, de 
la condensation risque de se former sur le objectif. Pour eviter ce phenomene, 
placez le objectif dans un sac plasti 勺 ue ou autre. Sortez le objectif du sac lorsque la 
temperature de 1 air a I'interieur du sac a atteint la temperature ambiante. 

Nettoyage du objectif de conversion 

Enlevez toute poussiere de la surface du objectif a I'aide d'une brosse soufflante ou 
d'une brosse douce. Nettoyez egalement les traces de doigts et autres saletes a 
I'aide d'un chiffon doux legerement imbibe d'une solution neutre. (L'utilisation du 
kit de nettoyage KK-L し j est recommandee.) 


Specifications 

Grossissement : 

Structure du convertisseur : 
Dimensions : 
uiametre maximum : 
Longueur totale : 

Folds (sans les capuchons) : 
Articles inclus : 


0 ぶ 

3 groupes, 3 elements 

environ 0 90 mm (3 5/8 po.) 
environ 37 mm (11/2 po.) 
environ 300 g (10,6 oz) 
objectif de conversion grand-angle (1), 
capuchon d'objectif (pour I'avant et I'arri を re du 
objectif) (2), etui de transport (1), 
jeu de documents imprimes 

La conception et les specifications peuvent etre modifiees sans preavis. 


Precaucion al extraer el objetivo de conversion 

Para evitar lesiones, procure no aejar caer el objetivo. 

Es posible que se produzcan lesiones si no lo manipula con cuidado. 


Antes de colocar el objetivo de conversion 

En primer lugar extraiga la tapa del objetivo, el protector MC 0 el filtro y, a 
continuacion, tije el objetivo de conversion a al videocamara. 

Colocacion/extraccion del objetivo de conversion 

Colocacion del objetivo (ilustracion 田） 

1 Alinee las marcas del objetivo y las de la c る mara. 

2 Mientras pulsa el boton de liberacion (①) ,gire el objetivo hacia la derecha hasta 
que encaje (( D ). 

Extraccion del objetivo (ilustraci6n 回） 

レ ire el objetivo en el sentido contrario al de las aguias del reloj mientras pulsa el 
boton de liberacion (①) . 


Notas sobre el uso 

• No pulse ei boton de liberacion mientras utiliza la c さ mara. Si lo hace, el objetivo 
puede desprenderse. 

• Antes de transportar el objetivo de conversion, quitelo de la c る mara. 

• Antes de guar ろ ar el oDjetivo, coloquele las tapas. 

• No guarde el objetivo en un lugar muy humedo durante mucho tiempo para 
evitar que se enmohezca. 

Condensacion de humedad 

Si traslada el objetivo directamente de un lugar mo a otro calido, es posible que se 
produzca condensacion de humedad en el mismo. Para evitar esto, coloque el 
objetivo en una bolsa de plastico 0 aigo similar. Cuando la temperatura del interior 
de la bolsa alcance la am ち iental, extraiea el objetivo. 

Limpieza del objetivo de conversion 

Limpie el polvo de la superficie del objetivo con un cepillo soplador u otro suave. 
Limpie las huellas dactilares u otras manchas con un pano suave ligeramente 
humedecido en una solucion poco concentrada de detergente. (Se recomienda 
utilizar el juego de limpieza だ K-LC3.) 


Especificaciones 

Ampliacion 
Estructura del objetivo 
Dimensiones 
Diametro maximo: 
Loneitud total: 

Peso (sin incluir las tapas) 
じ iemcntos incluidos: 


0,8 

3 grupos, 3 elementos 

Aprox. 0 90 mm 
Aprox. 37 mm 
Aprox. 300 g 

objetivo de conversion para gran angular (1), tapa 
del objetivo (para la parte frontal y trasera del 
objetivo) (2), bolsa de transporte (1), 
juego de documentacion impresa 


じ i diseno y las especificaciones est る n sujetos a cambios sin previo aviso. 


Sony VCL-HG0862 vidvinkellins む endast avsedd ror Sonys digitala HD- 
videokamera HDR-FX7 (kallas enbart "kamera" i den foljande texten). 


VARNING! 

Titta inte direkt pa solen genom den har linsen. 

I sa fall kan du skada ogonen vilket i sin tur kan leda till synnedsattning. 


Att tanka pa nar du bort konversionslinsen 

Se till sa att du inte skadar dig om du rakar tappa linsen. 

Oaktsam hantering kan leda till personskador. 


Innan du faster konversionslinsen 

Ta forst bort linsskyddet, MC-skyddet eller filtret, och fast sedan konversionslinsen 
pa kameran. 

Sa har faster du/tar du bort konversionslinsen 

Fasta linsen (se illustration 因） 

1 Passa in markena pa linsen och kameran mot varandra. 

2 Samtidigt som du trycker in sparrknappen (①） vrider du linsen medurs tills den 
klickar p 身 plats (⑤). 

Ta bort linsen (se illustration 回） 

Samtidigt som du trycker in sparrknappen (①） vrider du linsen moturs. 


Anmarkningar gallande bruk 

• Tryck inte in sparrknappen nar du anvander kameran. Om du gor det kan 
objektivet lossna. 

• Ta av linsen vid transport. 

• satt alltid pa linsskydden vid forvaring. 

• Linsen ska inte ligga pa ett mycket fuktigt s ほ lie en langre tid for att undvika att 
mogel bildas. 

Kondensation 

Om linsen tas in i varmen direkt fran kylan, kan kondensation bildas pa linsen. For 
att undvika detta, kan linsen laggas i en plastpase eller liknande. Nar 
lufttemperaturen inuti pasen blir densamma som den omgivande temperaturen, 
kan linsen tas ut. 

Rengoring av linsen 

Borsta av damm fran linsens yta med en blasborste eller mjuk borste. Torka bort 
fingeravtryck eller andra slags fl さ clear med en mjuk trasa som fuktats la れ med en 
mild diskmedelslosning. (Anvandning av rengoringssatsen KK-LC3 
rekommenderas.) 


Tekniska data 

F 扫 rstorin 呂 0,8 


Linsstruktur 3 grupper, 3 element 

Storlek 

Storsta diameter: Ca. 0 90 mm 

Total langd: Ca. 37 mm 

Vikt (exklusive linsskydd) Ca. 300 g 

Inkluderade artiklar Vidvinkellins (1), Linsskydd (for linsens fram- och 
baksida) (2), Barvaska (1), Uppsattning tryckt 


dokumentation 


Utrorande och specifikationer kan andras utan foregaende meddelande. 
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Itaiiano 


II presente obiettivo ad ampia conversione Sonv VCL-HG0862 e stato progettato 
per il solo uso con la videocamera HD digitale Sony HDR-FX7 (di seguito chiamata 
videocamera"). 


ATTENZIONE 

Non osservare il sole direttamente attraverso il presente obietHvo. 
Diversamente, e possibile causare lesioni agli occhi ola perdita della vista. 


Avvertenza relativa alia rimozione dell'obiettivo di 
conversione 

Prestare attenzione a non ferirsi facendo cadere I'obiettivo. 

Maneggiare I'obiettivo con cura onde evitare di ferirsi. 


Prima dell'applicazione dell'obiettivo di 
conversione 

Rimuovere innanzituttoil coprioDiettivo, la protezione MC o il filtro, quindi 
applicare I'obiettivo di conversione alia videocamera. 

Applicazione/rimozione dell'obiettivo di 
conversione 

Applicazione dell'obiettivo (illustrazione 凸） 

1 Allineare i contrassegni sull'obiettivo con quelli present! sulla videocamera. 

2 Premere il tasto di rilascio (①） e contemporaneamente ruotare I'obiettivo in 
sense orario fino a quando non sea け a in posizione (③). 

Rimozione dell'obiettivo (illustrazione 回） 

Ruotare I'obiettivo in sense antiorario premendo il tasto di rilascio (①) . 


Note suH'uso 

• Non premere il tasto di rilascio mentre la videocamera e m uso. Diversamente, e 
possibile che I'obiettivo cada. 

• Durante il trasporto, rimuovere I'obiettivo di conversione. 

• Per il deposito, applicare sempre I'apposito copriobie け ivo air obiettivo di 
conversione. 

• Non conservare I'obiettivo in luoghi eccessivamente umidi per periodi di tempo 
prolungati, onde evitare la formazione di muffa. 

Formazione di condensa 

Se I'obiettivo viene trasportato direttamente da un luogo freddo ad uno caldo, e 
possibile che su di esso si formi della condensa. Per evitare che questo accada, 
inserire I'obiettivo in una busta di plastica o simili, quindi estrario non appena la 
temperatura all'interno della busta ha raggiunto la temperatura circostante. 

Pulizia dell'obiettivo di conversione 

Rimuovere I'eventuale polvere dalla superficie dell'obiettivo utilizzando un 
soffietto o un pennello morbido. Eliminare eventual! impronte o macchie con un 
panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente neutra. (m 
consiglia di utilizzare il kit di pulizia KK-LC3.) 


Caratteristiche tecniche 

Ingrandimento 0,8 


Struttura dell'obiettivo 
Dimensioni 
Diametro massimo: 
Lunehezza totale: 

Peso (esclusi 1 copriobiettivi) 
Accessori inclusi 


3 gruppi, 3 elementi 

circa 0 90 mm 
circa 37 mm 
circa 300 g 

Obiettivo ad ampia conversione (1), Copriobiettivo 
(per la parte anteriore e e posteriore dell'obiettivo) 
(2), Custodia di trasporto (1), Corredo di 
documentazione stampata 


Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso. 


Portugues 


A objectiva de conversao grande angular VCL-H し 0862 foi concebida para ser 
utilizada apenas com a camara de video HD digital HDR-FX7 da Sony (designada 
mais adiante por ’ camara"). 


AVISO 

Nao olhe directamente para o sol com esta objectiva. 

Se o fizer, pode sofrer lesoes oculares ou a perda da visao. 


Cuidados a ter quando desmontar a objectiva de 
conversao 

Tenha cuidado para nao deixar cair a objectiva pois pode ferir-se. 

A falta de cuidado no seu manuseamento pode provocar ferimentos. 


Antes de montar a objectiva de conversao 

Primeiro retire a tampa da objectiva, o protector MC ou o filtro e depois monte a 
objectiva de conversao na camara. 


Montar/Desmontar a objectiva de conversao 

Montar a objectiva de conversao (ilustraqao 凸） 

1 Alinhe as marcas da objectiva com as da camara. 

2 Ao mesmo tempo que carrega no botao de liberta が 0 (①) ，rode a objectiva no 
sentido dos ponteiros do relogio ate encaixar com um estalido (⑤). 

Desmontar a objectiva (ilustraqao 回） 

Rode a objectiva no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio ao mesmo tempo 
que carrega no bot き 0 de libertagao (①) . 


Notas sobre a utiliza^ao 

• Nao carregue no botao de libertagao enquanto utiliza a camara. Se o fizer a 
objectiva pode cair. 

• Remova a objectiva de conversao da camara quando a transportar. 

• し 010 que as tampas na objectiva de conversao sempre que a guardar. 

• Para evitar a formagao de bolor, nao deixe a objectiva num local muito humido 
durante um per わ do prolongado. 

Condensa が o 

Se transportar a objectiva directamente de um local mo para um local quente, pode 
ocorrer condensagao de humidade na objectiva. Para o evitar, coloque-a num saco 
de plastico ou outra coisa seme 化 ante. Quando a temperatura do ar contido no saco 
de plastico atingir a temperatura ambiente, retire a objectiva. 

Limpeza da objectiva de conversao 

Limpe todo o p6 da superncie da oDjectiva com uma escova sopradora ou uma 
escova macia. Limpe as dedadas ou outras manchas com um pano macio 
ligeiramente humedecido numa solu が 0 de detereente suave. (Recomenda-se a 
utiliza が 0 do jogo de limpeza KK-L し 3.) 


Caracteristicas tecnicas 


Ampliacao 

Estrutura da objectiva 
Dimensoes 
Diametro maximo 
Comprimento total 
Peso (sem as tampas) 
Itens inelmdos 


0,8 

3 grupos, 3 elementos 


Aprox. 90 mm de diametro 
Aprox. 37 mm 
Aprox. 3 狐 g 

Objectiva de conversao grande (1), Tampas da 
objectiva (para a parte da frente a para a parte de 
tras da objectiva) (2), Estojo de transporte (1), 
Documentos impressos 


0 design e as especificagoes estao sujeitos a altera^oes sem aviso previo. 


PyCCKMM 


LUnpOKOyrojibHOKOHBepCMOHHbiM oOteKTUB VC し - HG0862 中 MpMbi Sony 
npeflHSSHaya 色 TCA HCKJlKDHUTe/lbHO fl/lfl MCn0Jlb30BaHMA MCK/l の 4MT 色 ； IbHO BMSCT 色 C 

UMCjDpOBOM HD BMAeoKaMepOM-peKOpflepOM HDR-FX7 中 upMbi Sony (fla/iee no 

TGKCTy: "Kawepa"). 


npeAynpewAGHwe 

He CMOTpMTe npoMO na co/iHije nepea stot oSteKTHB. 

Heco6/i の fleHne sroro yKasaHUA M0>KeT npneecTu k noBpe>KqeHM の rjiaaa njin 

noTGpe 3peHMfl. 


Mepbl npeAOCTOpOWHOCTM npw OTKi1K)HeHI1M 
KOHBepCMOHHOrO OOlaeKTIlBa 

Bo usSexaHkie noBpe>KAeHnn crapaMTecb hg ypOHUTb oSteKTHB. 
He6pe>KHoe oSpaiMeHne Moxer npneecTu k noBpexfleHUK). 


Flepe。noAKjiiOHeHMeM KOHsepcMOHHoro oGteKTusa 

CHana/ia yqa/inTe KornanoK oSteKTUBa, aawnTHy の HacaqKy mjim 中 n/ibTp, a aareivi 
nOflK/lKHMTe KOHBGpCMOHHblM OGtSKTUB K KawepS. 


no 0 K ； iK ) yeHMe / oTKfiK ) y 色 Hue KOHsepcMOHHoro 

OGbeKTMBa 

noAKjiK)HeHMe oGbeKTiisa (PucyHOK 口） 

1 COBMeCTHTG MSTKM Ha OS'beKTMBe M KaMOpG. 

2 HaxmviaR KHonKy OTnycKaHUR (0), noBOpanuBaiiTe oSteKTUB no nacoBOM 
CTpe/iKe flo ero me^HKa na iviecTe (⑤) . 

OTKJIIOHeHMe 06 beKTMBa (PweyHOK 回） 

riOBOpaHMBaMTe OS'beKTUB npOTMB naCOBOM CTpe/lKM, HaXMMaR KHOriKy OTFiyCKaHMA 

(©)■ 


npuMeHaHMH no nojibsoeaHiiK) 

• He c/ieflyer naxarb KHonKy ornycKaHUfl npn ncno/ibso 己 aHnn Kawepbi. 

Heco6;iK) が Hue SToro yKasanuR moxgt npneecTu k nafleHn の oOiDeKTHBa. 

• npn TpaHCnOpTMpOBKe CHMMUTe KOHBepCMOHHb み OS'beKTMB. 

• npM xpaHeHMM obnaarejibHO HafleeanTe Kpbi 山 km Ha oSteKTHB. 

• He ocTaejiRMTe oSteKTUB 己 Mecre noBbi 山 ©hhom e/iaxHOCTu fl/inTenbHoe 日 pewA 
BO MsSexaHne noKpbiTUR ero rmeceHb の . 

KoHAGHcauM 只 Bjiarw 

Ecjin oS'beKTMB nepeHeceH M3 xo/ioflHoro wecTa 已 renroe, to na oS'beKTUBe moxst 
npOMSOMTM KOHfleHcaiiMA B/iarn. Bo usSexaHne axoro noMecTure oSteKTue b 
nnacTMKOBbiM naKST m/im t.h. Korea xeMnepaxypa BOSflyxa BHyrpn naKera 
flOCTurHST TeMneparypbi OKpyxaKDinero BOSflyxa, naereKHTe oOteKTHB. 

HwCTKa KOHSepCMOHHOrO 06beKTMBa 

Ohmcthtg noeepxHOCTb oCteKTuea ot nbmn npn noMOiyn rpyiun c lyeTKOM v\nv\ 
MArKOM weTKM. CoTpMTG OTneHaTKM najibueB nnn Apyrne noTHa c noMOiubJO matkom 
TK aHM, c/ierKa cmohghhou c/iaSbiM pacTBOpOM MO の lyero cpeflCTsa. (PeKOMSH 凸 yeTca 
ncnonbSOBaTb KOwn/ieKT 凸 jia huctkm KK-LC3.) 


TexHMHecKHe xapaKTepucTiiKii 


KpaTHOCTb yeejinHeHUfl 
KOHCTpyKMMR OGbSKTUBa 
广 aSapMTbi 

HanSo/ibLUMM 凸 MaweTp: 

06 waA fl/iMHa: 

Macca (sa ncK/iJoneHneM KO/inanKOB) 


0,8 

3 rpynnbi, 3 a/ieMSHTa 

npM 6 ;iM 3 . 0 90 MM 
npM6；lM3. 37 MM 
npM6;iM3. 300 r 

山 MpOKOyrO/lbHOKOHBepCMOHHb み OS'beKTMB 
(1), KOJinanoK oS'beKTMBa (nepe 凸 hum m 
saflHM 。）（ 2), cyMOHKa fl/in nepeHOCKn (1), 
Ha6op HanenaTaHHOM 凸 OKyMeHTaunn 


KOMFl/l 色 KTHOCTb nOCTaBKM 


KOHCTpyKMMR M TeXHUHeCKMG XapaKTepMCTMKH MOryr 6blTb MSMeHSHbl 6e3 
yeeflOM/ieHUfl. 


MSrOTOBMTe/lb： COHM KOpnOpeMLUH 
Aflpec: 1-7-1 KoHaH, 

MnHaro-Ky, Tokmo 108-0075, Afiohm 月 
CTpaHa-npoMSBOflMTejib： SnoHug 


中义（繁 ) 


をが 1 



I 装 SS ミ r 廣歷鏡 頭設計 細 於 Sony 高清 晰度驗攝像機皿™ (肝 


警普 

請勿透過鏡頭直視太陽。 

否則可能會傷害眼睛或造成視力喪失。 


拆卸轉換窺頭時須ま意 

小ん不要掉落鏡頭，な免受傷。 
操作不愼可能會導致人身傷害。 


お裝轉換鏡頭之前 

先拆下鏡頭蓋、 MC 保護器或漉光鏡，然後再將轉換鏡頭ま裝到攝像磯上。 


を裝/拆卸轉換鏡頭 

ち裝窺頭（圖因） 

1對準鏡頭和攝像磯上的標誌。 

2お住釋放按紐 （©) 的同時，順時針轉動鏡頭，直至其發出喀曜聲到位 （®) 。 

拆卸窺頭（圖回） 

按住釋放お紐（の）的同時，逆時針轉動鏡頭。 


が用泻巧 

• 請巧在攝像機使用過程中按釋放按紐。否則可能會導致鏡頭掉落。 

• 運輸時請取下轉換鏡頭。 

• 巧放時請一定蓋好轉換鏡頭的鏡頭蓋。 

• 請巧將鏡頭長期存放在潮濕的地方な免發霉。 

濕氣凝結 

如果直接將鏡頭從寒冷處帶到溫暖處，濕氣可能會凝結在鏡頭上。要避免濕氣凝結， 
請將鏡頭放乂塑料袋或類似的物品中。當袋內的空氣溫度達到周圍環境的溫度時，再 
將鏡頭取出。 

ミ青硬轉換 I 貢豆員 

用吹氣刷或軟刷拂去鏡頭表面的灰塵。請將軟布在柔性的清潔劑溶液中略微靡濕，然 
後用它擦淨鏡頭上的指印或其他げ漬。（建議使用 KK-LC3 清潔工具包。） 


規格 

放大率 
鏡頭結構 
尺寸 

最大直徑： 

總長度： 

質量（不含鏡頭蓋) 
所含物品 


0.8 

3組，3片 

約 0 90 mm 
約37 mm 
約300 g 

廣角轉換鏡頭 （1) ，鏡頭蓋（用於鏡頭前端和後 
端） (2) ，便攜袋 (1) ，成套印刷文件 


設計和規格有所變更時，恕不另巧奉告。 



Sony VCL-HG0862 斗叫百巧叫句適ろち Sony 叫ス 1 皂 HD 扫 1 叫えヲ |■ 叫却对丑[う 
HDR-FX7( 。 ] 却 " ヲト叫かみを）ス j を。 yi 叫味 


召立 
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钟音 

却ろマ•夕 
勾讀句牛 
ま!坤句為： 

ス xi ホ 

を寺(吗を却勾） 
をを量 


0.8 

3を，3叫 

坤 0 90 mm 
冲37 mm 
〇斗300 g 

却叫丘3叫对却ろ(1)，却ろ巧（却ろ註句去)似，を坤を斗 
半句（1)，互•靑巧ち却ち 


叫スト J おを么对ち苦坤立汝诗巧を句半外おを叫坤 . 


中支（简） 


Sony VCL-HG0862 广角镜设计仅用于 Sony 高清晰度数码摄像机 HDR-FX7 ( な下 
简称"摄像机"）。 


擎化 

请勿違过饒头直视太晒。 

否则可能を伤害眼睛或造成视力丧失。 


拆卸该转换镜头时须注意 

小心不要掉落镜头，な免受伤。 
操作不慎可能会导致人身伤害。 


安装该转换镜头之前 

先拆下镜头盖、 MC 保か器或媳光镜，然后再将该转换镜头安装到摄像机上。 


安装/お卸该转换燒头 

ま装镜头（图因） 

1对准镜头和摄像机上的标志。 

2按住释放按紐 （®) 的同时，顺时针转动饒头，直至其发出け昭声到位 OD)。 

お卸镜头（图回） 

お住释放按钮 （©) 的同时，逆时针转动饒头。 


使用须知 

• 请勿在摄觀机使用过程中お释放按節。否则可能を导致镜头掉落。 

•运输时请取下该转换镜头。 

• 存放时请一定盖好该转换镜头的饒头盖。 

• 请勿将镜头お期存放在潮湿的地方な免发養。 

结露 

如果直接将儲头从寒冷处带到溫暖处，湿气可能を歸结在儲头上。要避免结露，请将 
儲头放人塑料袋或类似的物品中。当袋内的空气溫度达到周围巧境的温度时，再将穗 
头取出。 

清洁该转换镜头 

用吹气刷或软刷拂去镜头表面的灰尘。请将软布在柔性的清洁剂溶液中略微廳湿，然 
后用它擦净镜头上的指印或其它污溃。（建议使用 KK-LC3 清洁工具包。） 


规格 

放大率 
镜头结构 
尺寸 

最大直径： 

总お度： 

质量（不含儲头盖） 
所含物品 


0.8 

3组，3片 

约 0 90 mm 
约37 mm 
约300 g 

广角镜（1)，镜头盖（用于镜头前端和后端） （2) ， 
便携袋(1)，成套印刷文件 


设计或规格如有变动，恕不另行通知。 
索尼公司 
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